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Descrizione prodotto

| Mobil SHC™ Grease 101 EAL e 102 EAL sono grassi a prestazioni superiori studiati specificamente per applicazioni
che richiedono lubrificanti sensibili all'ambiente. Questi grassi ad alte prestazioni sono biodegradabili e praticamente
non tossici. Sono formulati con un olio base sintetico a base di esteri biodegradabile, additivi ad alte prestazioni scelti
con cura e un addensante al sapone di litio. La naturale assenza di paraffine nelle basi sintetiche e il basso coefficiente
di trazione forniscono un'eccellente pompabilita alle basse temperature e una coppia molto bassa all'avviamento e a
regime - un notevole beneficio considerato che molte applicazioni sensibili allambiente sono situate all'aperto.

I Mobil SHC Grease 100 EAL sono formulati per applicazioni dove le perdite di grasso potrebbero contaminare il suolo,
le acque sotterranee, le acque di superficie o gli impianti idrici al coperto. Sono raccomandati per i cuscinetti piani e
volventi utilizzati a temperature da -40°C a 120°C, con opportune regolazioni degli intervalli di rilubrificazione. Mobil SHC
Grease 101 EAL e 102 EAL sono di gradazione NLGI 1 e 2 rispettivamente.

Prerogative e potenziali benefici

Il marchio Mobil™ EAL di prodotti sensibili allambiente ha guadagnato una straordinaria reputazione presso gli OEM e i
clienti per le sue prestazioni eccellenti. Questi grassi forniscono I'equilibrio ottimale tra la necessita di lubrificanti
ecologici e l'esigenza di lubrificanti ad alte prestazioni per macchinari meccanici mobili e fissi i grassi Mobil SHC 100
EAL sono compatibili con la precedente generazione di Mobilgrease EAL 100.

Mobil SHC Grease 101 EAL e 102 EAL offrono i seguenti benefici:

Prerogative Vantaggi e potenziali benefici

Praticamente non tossici nel test di tossicita per I'ambiente

acquatico con metodo OECD 203 Effetti minimi di sversamenti nellambiente

Biodegradazione di materiale in aree sensibili con minimo
residuo non biodegradabile, possibilita di evitare costose
operazioni di pulizia in alcune giurisdizioni

Resiste al dilavamento, evitando la necessita di frequenti
rilubrificazioni

Eccellente protezione dei cuscinetti in condizioni di umidita,
con lunga durata degli stessi

Formulato da olio base sintetico a base di esteri
biodegradabile

Buona adesione e resistenza all'acqua

Eccellente protezione da ruggine e corrosione

Applicazioni

Mobil SHC Grease 101 EAL e 102 EAL fanno parte della famiglia Mobil di lubrificanti ecologici (EAL) e sono
specificamente studiati per applicazioni dove la contaminazione dell'ambiente € un rischio.

o Attrezzature maritime

¢ Impianti di trattamento delle acque
¢ Dighe, chiuse e vie d'acqua

e Macchinari per cantieri

e Macchinari per I'agricoltura

e Impianti idroelettrici

Specifiche e approvazioni
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Mobil SHC Grease 100 EAL incontra o supera i requisiti

di- 101 102

DIN 51825: (2004-06) KPE1K-40 KPE2K-40
Caratteristiche tipiche

| Mobil SHC 100 Grease EAL 101 102
Consistenza (Grado NLGI) 1 2

Tipo di sapone Litio Litio

Colore Marrone chiaro Marrone chiaro
Grado di viscosita ISO dell'olio 100 100
Punto di goccia, ASTM D 2265, °C 180 180
Penetrazione lavorata, ASTM D 217, mm/10 a 25°C 325 280
Resistenza al dilavamento a 79°C, ASTM D 1264, peso% 8 6.5
EMCOR corrosione cuscinetti in acqua distillata, ASTM D

e 0,0 0,0
6138, classificazione
Corrosione su rame, ASTM D 4048, valore 1a 1a
Saldatura alle quattro sfere, ASTM D 2596, kgf 200 200
Indice usura carico alle quattro sfere, ASTM D 2596, kgf 35 34
US Steel Mobility a -18°C, g/min - 50
Coppia a bassa temperatura a -30°C, ) 800/170
avviamento/funzionamento, ASTM D 1478, gcm
Biodegradabilita dell'olio a base di esteri, OECD 301B,

74 74

peso%
Tossicita per I'ambiente acquatico, OECD 203, LL50 ppm  >10000 >10000

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute,
se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali
schede sono disponibili su richiesta presso il customer service o su Internet. Questo prodotio deve essere usato
esclusivamente per I'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare I'ambiente.

Tutti i marchi riportati nel presente documento sono marchi, o marchi registrati, di Exxon Mobil Corporation o delle sue
affiliate.

9-2014

Esso ltaliana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, ltalia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprieta tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si pud
aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di
miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono
essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito
www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure
ExxonMobil.Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti
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giuridici. La responsabilita per I'azione locale resta alle entita locali affiliate ExxonMobil.

Copyright © 2001-2014 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
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