
Proprietà Valore Unità DIN / ISO  
Temperatura di funzionamento Da -30 a +125 °C  

Punto di goccia 150 °C  DIN ISO 2176 

Penetrazione lavorata 265-295 0,1 mm DIN ISO 2137 

classe NLGI 2  DIN 51818 

Resistenza all'acqua 0 – 90 Gradi di 
valutazione 

DIN 51 807-T1 

Resistenza all'acqua salata 
(3 % NaCl) 0 – 90   

Viscosità olio rettificato circa 480 mm²/s DIN 51562 

Test Timken 55 lbs DIN ASTM D 2509 

VKA 2600-2800 N DIN 51 350-T4 

Contrassegno K2 E-30  DIN 51502 

Informazioni sul prodotto  
N. 681,2   

Multipurpose Grease CA 2

Il KAJO-Multipurpose Grease CA 2 è un grasso 
saponificato al calcio di colore naturale, stabile 
all'usura e basato su olio sintetico/minerale.  

Il KAJO-Multipurpose Grease CA 2 è particolarmente 
indicato per la lubrificazione di cuscinetti a rulli e a 
frizione sottoposti ad alta tensione, nonché di altri 
dispositivi a cuscinetti che non dovrebbero superare 
temperature di funzionamento continuate pari a 125° C.   

Grazie alla fibrosità lunga, unita alla buona 
forza adesiva, si possono raggiungere durate di 
funzionamento molto alte.   

Indici:   

Rivisto: 08.03.2006/Gr./Ba.   

Vantaggi concreti:  

Il KAJO-Multipurpose Grease CA 2 si distingue 
per l'eccezionale resistenza all'acqua dolce e 
salata, nonché per le sue proprietà adesive 
estremamente considerevoli.  

Proprietà:  

-   stabile al funzionamento  
-   altamente resistente all'acqua   
-   perfetta erogazione attraverso dispositivi 
    d'ingrassaggio ad estrema pressione   

- Tutti gli indici sono valori medi e sono soggetti a variazioni legate alla produzione -  
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