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Syntrans  
 

Descrizione 
Castrol Syntrans  è un avanzato fluido per trasmissioni manuali a base sintetica, con viscosità SAE 75W-85. E’ 
stato formulato per le esigenze delle trasmissioni manuali dei veicoli commerciali, generalmente soggette a 
carichi più grandi e a temperature più elevate rispetto a quelle che equipaggiano le semplici autovetture.  
 
Applicazioni 
Castrol Syntrans è indicato per l’impiego sulle trasmissioni manuali di molti veicoli commerciali, quali motrici, 
camion, autobus, e mezzi leggeri, dove è richiesta la specifica API GL4. Essendo stato sviluppato 
appositamente per tale genere di trasmissioni, è riconosciuto ed approvato da numerosi costruttori. 
 
Vantaggi 
Castrol Syntrans apporta i seguenti benefici: 
 

 
• Rispetto ai lubrificanti convenzionali garantisce eccellenti prestazioni dei sincronizzatori grazie alle ben 

bilanciate caratteristiche di attrito, così da migliorare il confort di cambiata e consentire migliori consumi di 
combustibile grazie alle minori dispersioni di potenza per attrito 

• Superiori caratteristiche viscosimetriche a freddo, per garntire un’ottima manovrabilità anche alle 
temperature più basse. 

• Riduce drasticamente le temperature di esercizio del cambio, così da prolungarne efficienza e durata. 
• La sua eccezionale robustezza consente di ridurre l’usura sui denti del cambio (pitting) e di mantenere 

inalterata la viscosità originaria a lungo, anche sotto graviosi sforzi meccanici. 
• La sua straordinaria stabilità termica ed ossidativa è fondamentala per garantire la pulizia dai depositi di 

ciascun componente del cambio su intervalli di servizio estesi 
• Buona compatibilità con le guarnizioni, per evitare trafilaggi e ridurre la manutenzione 
• Privo di clorine e metalli pesanti, semplifica lo smaltimento. 
 
Prestazioni 
SAE 75W-85   -   API GL4   -   MB 235.4   –   MAN 341 Typ E4   -   VOLVO transmission oil 
(approvazione n. 97307)    -    approvazione Eaton per 500.000 km (service bullettin 2273) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Syntrans 
 

 
Caratteristiche chimico - fisiche  

test  metodo  unità  valore tipico  

Densità a 15 °C  ASTM D4052  Kg/dm3  0.837 
Viscosità cinematica a 100 °C ASTM D445 cSt  11.8 
Indice di viscosità  ASTM D2270   184 
Punto di infiammabilità ASTM D93  °C  208 
Punto di Scorrimento  ASTM D97  °C  - 60 
Viscosità Brookfield a -40 °C ASTM D2983  cP 18000 

 
 

 
Stoccaggio  
Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati 
orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non 
devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.  
 
Salute, Sicurezza e Ambiente  
Le informazioni di sicurezza sono contenute in una apposita scheda. In essa sono descritti i dettagli dei pericoli 
potenziali, delle precauzioni e delle nozioni di primo soccorso, assieme agli effetti sull‘ ambiente e come smaltire 
l‘olio usato. Castrol non si assume nessuna responsabilità per l’uso improprio del prodotto senza le corrette 
precauzioni o per scopi diversi da quelli specifici.  
Per usare il prodotto in modo diverso da quello indicato è necessario chiedere ed ottenere l’autorizzazione di 
Castrol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


