
DATI PRINCIPALI 

TOTAL HI-PERF 2T 500 
Olio per motori a 2 tempi 

 

 

GAMMA MOTO 
OLIO MOTORE MINERALE 
PREMIUM 

NORME INTERNAZIONALI 
• JASO FB 

• API TC 
 
 
 
 

APPLICAZIONI 
TOTAL HI-PERF 2T 500 è un olio premium per motociclette con motore a 2 tempi. È appositamente formulato per fornire 
una migliore protezione a pistone, cilindro e camicie e per aumentare quindi la durata del motore, riducendo i costi di 
manutenzione. 

CARATTERISTICHE 
TEST UNITÀ METODO DI TEST RISULTATO 

Grado di viscosità - SAE J300  

Viscosità cinematica a 40°C mm²/s ASTM D445 82,5 

Viscosità cinematica a 100°C mm²/s ASTM D445 10,6 

Indice di viscosità - ASTM D2270 110 

Punto di infiammabilità °C ASTM D92 160 

Punto di scorrimento °C ASTM D97 -27 

Densità Kg/m3 ASTM D97 882 

 
RACCOMANDAZIONI PER L'USO 
Prima di utilizzare il prodotto, leggere il Libretto di manutenzione del veicolo. Il cambio dell’olio deve essere effettuato 
secondo le raccomandazioni del costruttore. 
Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C; evitare l’esposizione a luce solare, freddo 
intenso e forti variazioni di temperatura. 
La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti 
devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un’eventuale contaminazione da acqua, nonché il deterioramento 
dell’etichetta del prodotto. 

 

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 
Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti collaterali per la salute, a patto 
che venga utilizzato per l’applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella Scheda dei Dati di 
Sicurezza disponibile su richiesta presso il rivenditore locale e consultabile sul sito www.quickfds.fr. 

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato. 
 

TOTAL ITALIA S.p.A. 
Via Rombon, 11 
20134 Milano  
(Italia) 

TOTAL HI-PERF 2T 500 
           Ultimo aggiornamento: 03/2020 

 

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, 
indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul 
sito www.lubricants.total.com. 

http://www.quickfds.fr/
http://www.lubricants.total.com/
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