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Hydransafe HFDU 46

Fluido idraulico resistente al fuoco e biodegradabile

APPLICAZIONI

Circuiti idraulici.

Hydransafe HFDU 46 riduce i gravi rischi derivanti
dal ricorso a un olio minerale in caso di rottura di un
tubo o quando una perdita da origine a nebbia
d'olio, nelle immediate vicinanze di una flamma, di
una parte in fase di fusione o di un quadro elettrico.

Hydransafe HFDU 46 & raccomandato per le
apparecchiature idrauliche che operano in luoghi a
rischio di incendio come acciaierie (cokerie,
altiforni, colate continue), miniere, ecc. Grazie alla
biodegradabilita, & particolarmente indicato quando
c'e la possibilita di contaminazione dell'acqua:
offshore, miniere, ecc.

SPECIFICHE

VANTAGGI

EN ISO 12922
ISO 6743/4 HFDU

Notevoli proprieta di resistenza al fuoco.

Alto punto di infammabilita e alta temperatura di
autoaccensione.

Basso punto di scorrimento che fornisce buone
prestazioni a bassa temperatura.

Protezione dall'usura e quindi maggiore durata dei
componenti idraulici. Ottime proprieta
anticorrosione.

Indice di viscosita naturale molto alto, che garantisce
una viscosita che si adatta costantemente al range
di temperature in cui il fluido deve essere utilizzato.

APPROVAZIONI

FACTORY MUTUAL in conformita allo standard di
approvazione FM 6930 - "Classificazione di
inflammabilita dei fluidi industriali”.

Se utilizzato come consigliato e per I'applicazione per cui € stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari.
La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nel’Unione Europea & disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o pud

essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com
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CARATTERISTICHE TIPICHE

Proprieta Unita Norme Hydransafe HFDU 46
Densita a 15°C kg/m3 ISO 3675 920

Viscosita a -20°C mmz/s ISO 3104 1580

Viscosita a 40°C mmz/s ISO 3104 46

Viscosita a 100°C mmz/s ISO 3104 9.35

Indice di viscosita - ISO 2909 185

Rilascio d'aria a 50°C Min ISO 9120 4

Schiuma seql mL/mL ISO 6247 <50/0

Punto di inflammabilita °C ISO 2592 310

Punto di scorrimento °C ISO 3016 -42

Punto di combustione °C ISO 2592 358
Temperatura di autoignizione °C ASTM 2155 >420
Biodegradabilita % OCSE 301 B Biodegradabile

Se utilizzato come consigliato e per I'applicazione per cui € stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari.
La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nel’Unione Europea & disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o pud
essere scaricata dal sito ms-sds.totalenergies.com
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