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Per ulteriori informazioni, contattate il rappresentante locale Totalenergies Lubricants o visitate il nostro sito web https://lubricants.totalenergies.com
Se utilizzato come consigliato e per l’applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti 
nell’Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito https://sdstotalms.total.com

Applicazioni

Distaccante per lingottiere 

 IRONCAST SY 50 è un fluido distaccante per lingottiere a base sintetica 
utilizzato nei processi di colata continua dell’acciaio. 

 IRONCAST SY 50 possiede un’eccellente resistenza all’ossidazione, e 
non lascia alcun residuo durante il processo di colata. Previene il contatto 
diretto tra l’acciaio e le pareti interne della lingottiera garantendo così un 
flusso continuo ed un raffreddamento uniforme dall’acciaio. 

 IRONCAST SY 50 permette un aumento della produttività del processo di 
colata continua dell’acciaio, prevenendo l’inclusione degli ossidi 
superficiali ed evitando la formazione di depositi solidi che potrebbero 
peggiorare la qualità della barra di acciaio. 

 IRONCAST SY 50 è omologato da DANIELI. 

Vantaggi

Ridotta quantità di residui 

 Elevato punto di infiammabilità ed auto ignizione 
 Eccellente resistenza all’ossidazione 

 Prodotto senza ceneri per non lasciare residui 

 Formazione di fumi estremamente ridotta 

 Elevata qualità del prodotto finito 
 Aumenta la vita in esercizio della lingottiera 

 Evita la formazione di acroleina 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODI UNITÀ
IRONCAST SY 50

50
Aspetto Visivo Liquido Limpido  

Massa Volumica a 20°C ASTM D 1298 kg/m3 920 

Viscosità a 40°C ASTM D 445 Mm2/s 52,5 

Punto di infiammabilità COC ASTM D 92 °C >300 

Punto di scorrimento ASTM D 97 °C -20 

Contenuto d’acqua (KF) ASTM E 203 % 0,02 

Acidità ASTM D 974 MgKOH/g 0,25 

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo


