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Olio di circolazione semisintetico per l'industria del legno e della carta 
 

 

APPLICAZIONI  VANTAGGI 
• Gli oli Misola MAP sono oli 

semisintetici progettati appositamente 
per i sistemi di circolazione delle 
macchine per la carta industriali: 
- perni dei cilindri di essiccazione 
- cuscinetti a strisciamento o a rulli, riduttori 
con carichi medi, operanti in condizioni di 
caldo umido. 
Circuiti idraulici con rullo a deflessione 
compensata: calandre, calandre morbide, 
presse a più rulli. 

 • Consigliato per il funzionamento continuo 
a temperature fino a 125°C. 

• Ottima protezione dall'usura: migliori 
prestazioni di ingranaggi e cuscinetti. 

• Nessuna formazione di depositi ad alta 
temperatura, mantiene i circuiti 
estremamente puliti: elevata resistenza 
all'ossidazione e buona stabilità termica. 

• Eccellenti prestazioni in presenza di acqua: 
buone proprietà di separazione dell'acqua 
ed eccellente filtrabilità con o senza acqua. 

• Eccellente rapporto qualità/prezzo. 

• Ottime proprietà anticorrosione. 
• Durata maggiore rispetto agli oli minerali. 

 

 

SPECIFICHE  APPROVAZIONI 
ISO-6743/6 CKS  
ISO 6743/4 HL 

 TEST SKF ROLLEN  
(MACCHINE PER LA PRODUZIONE DI CARTA) 

 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE 

 

Proprietà Unità Norme 
Misola MAP 

150 220 320 460 

Densità a 15°C kg/m3
 ISO 3675 880 870 875 882 

Viscosità a 40°C mm2/s ISO 3104 154.5 220 320 460 

Indice di viscosità - ISO 2909 111 115 120 125 

Punto di infiammabilità  
(vaso aperto) 

°C ISO 2592 206 240 245 254 

Test SKF Rollen a 120 °C - SKF Superato Superato Superato Superato 

Filtrabilità/Condizioni di 
umidità/5 µm 

- NFE 48691 1.01 1.01 - - 

 

 
Per ulteriori informazioni, contattate il rappresentante locale Totalenergies Lubricants o visitate il nostro sito web: https://lubricants.totalenergies.com 
Se utilizzato come consigliato e per l’applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti 
nell’Unione Europea è disponibile presso il proprio consulente commerciale locale o può essere scaricata dal sito https://sdstotalms.total.com 
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