
DATI PRINCIPALI 

 

NEPTUNA 2T BIO-JET 
Olio biodegradabile per motori benzina 

 
 
 
 
 

 Navigazione da diporto 
 
 
 

SPECIFICHE E APPROVAZIONI 
Specifiche internazionali: 
API TC 
NMMA TC-W3® 

Approvazioni dei costruttori: 
 MOTORI MSR: Tavole da surf motorizzate 

JetSurf 

 
 

Adatto per: 
 BOMBARDIER 
 EVINRUDE 
 JOHNSON 
 KAWASAKI 
 MERCURY 
 SEA-DOO 
 SUZUKI 
 YAMAHA 

 

 

A P P L I C A Z I O N I 

TOTAL NEPTUNA 2T BIO-JET è un lubrificante sintetico adatto a tutti i motori a benzina a 2 tempi, anche da 
competizione. 

 
La miscelazione con il carburante deve essere eseguita in conformità alle raccomandazioni del 

costruttore. 

TOTAL NEPTUNA 2T BIO-JET combina la tutela dell'ambiente alle alte prestazioni. 

 
PRESTAZIONI E VANTAGGI PER IL CLIENTE 

TOTAL NEPTUNA 2T BIO-JET è biodegradabile in ambiente naturale. È conforme alla normativa locale che 
richiede questo lubrificante. 

 
Questo lubrificante è completamente miscibile con la benzina e produce una miscela omogenea e stabile, 
anche a basse temperature. Può essere usato per la miscelazione in linea. 

 
TOTAL NEPTUNA 2T BIO-JET assicura un'eccellente lubrificazione a temperature estreme. 

 
Zero fumi di scarico grazie alla combustione completa di TOTAL NEPTUNA 2T BIO-JET. La formulazione priva di 
ceneri aiuta a prevenire l'intasamento del piston port, evita le incrostazioni della candela e prolunga la durata 
del motore. 

 
Le proprietà antiruggine e anticorrosione proteggono i componenti interni del motore. 



 

NEPTUNA 2T BIO-JET 
Olio biodegradabile per motori benzina 

 
 
 
 

C A R A T T E R I S T I C H E  F I S I C H E  E  C H I M I C H E * 
 

TEST UNITÀ METODO DI TEST VALORE 

Viscosità cinematica a 100 °C mm2/s ASTM D445 8,4 

Punto di scorrimento °C ASTM D97 < -39 

Biodegradabilità % CEC L33-A-93 82 

Colore   
Blu 

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche. 
 
 
 

 

RACCOMANDAZIONI D'USO 

Prima di utilizzare il prodotto, è importante controllare il manuale di assistenza del veicolo: il cambio olio deve 
essere effettuato secondo i requisiti del costruttore. 

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60 °C. 

Evitare l'esposizione alla luce solare diretta, al freddo estremo o ad alte variazioni di temperatura. Tutte le 
confezioni devono essere protette dalle intemperie. 

I fusti devono essere conservati in orizzontale per evitare possibili contaminazioni da parte dell’acqua e danni 
all’etichetta. 

 
 
 

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE 

Sulla base delle informazioni disponibili, il prodotto non causa effetti collaterali sulla salute se utilizzato per 
l’applicazione prevista e se vengono rispettate le raccomandazioni riportate nella Scheda di Sicurezza. 

Per richiederla, rivolgersi al distributore locale oppure consultare il sito http://sdstotalms.total.com 

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato. Dopo l'uso, smaltire 
il prodotto nel rispetto dell'ambiente e delle normative locali. 

 
 
 
 

TOTAL ITALIA S.p.A. 
Via Rombon, 11 
20134 Milano  
(Italia) 

 
NEPTUNA 2T BIO-JET 

            Ultimo aggiornamento: 01/2021 
 

In condizioni di produzione normali sono possibili alcune variazioni; queste non devono tuttavia compromettere le prestazioni attese del prodotto, indipendentemente dal sito. 
Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. I nostri prodotti sono consultabili sul sito www.lubricants.total.com. 

http://sdstotalms.total.com/
http://www.lubricants.total.com/
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