
 

RUBIA CF-2 
40 

 
Lubrificante monogrado per motori diesel a due tempi 

 
SPECIFICHE 

   
Specifiche internazionali API CF-2/CF MIL.L. 46152B 

   
Soddisfa i requisiti di 

 Detroit Diesel: Olio tipo 1 e 2 per serie: 53, 71, 92, 110 e 149 marine 

APPLICAZIONI 
 

Questo lubrificante è adatto per tutti i motori diesel a due tempi nei casi in cui sono richieste le specifiche API CF-2 o API CD II. 
 

TOTAL RUBIA CF-2 40 è stato appositamente sviluppato per i motori Detroit Diesel a due tempi. 

Può essere utilizzato anche per motori diesel o benzina di vecchi veicoli. 

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER IL CLIENTE 
 

 

• Buone proprietà anti-usura e anti-corrosione 
• Eccezionali proprietà anti-ossidazione che consentono un lungo funzionamento al minimo o in condizioni molto difficili (climi caldi, 

carico pesante, ecc.) 
• Il basso contenuto di ceneri garantisce una buona pulizia del motore 
• Additivi detergenti e disperdenti ad altissime prestazioni 

 
CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE* 

 
TOTAL RUBIA CF-2 40 

  
Metodo 

 
Valore 

Viscosità cinematica a 40°C mm2/s ASTM D445 145,9 
Viscosità cinematica a 100°C mm2/s ASTM D445 14,5 
Indice di viscosità - ASTM D2270 98 
T.B.N. mgKOH/g ASTM D2896 7,1 
Punto di scorrimento °C ASTM D97 -15 
Ceneri solfatate % m/m ASTM D874 0,77 

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche. 
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Se usato per gli scopi previsti, il lubrificante non causa effetti collaterali per la salute. 
Per richiedere la scheda di sicurezza, rivolgersi al distributore locale oppure consultare il sito web www.quickfds.com 

http://www.lubricants.total.com/
http://www.quickfds.com/
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