
ELF MOTO 
 

CHAIN PASTE 

 
SCHEDA TECNICA 

 
DESCRIZIONE 

 
   ELF MOTO CHAIN PASTE è un nuovo grasso ad altissima 

 

   prestazione per catene di moto. La sua formulazione è stata 
 

   specificamente sviluppata per assicurare una lubrificazione ottimale 
 

   nelle condizioni d'utilizzo più severe. 
 

     
 

IMPIEGHI    
 

    
 

 
CATENE DI TRASMISSIONE Specialmente concepito per la lubrificazione delle catene di trasmissione (tutti i tipi di moto). 

 

 
 

 
TUTTE LE CONDIZIONI Perfettamente adatto alle differenti condizioni d'utilizzo (turismo e competizione, strada e fuori-strada). 

 

 
 

 
IMPIEGI MOLTO Particolarmente raccomandato quando la catena è sottoposta a impieghi molto severi, ai 

 

 
 

 SEVERE quali si aggiungano inquinamenti esterni (catrame, acqua ...). 
 

   
 

PRESTAZIONI    
 

    
 

 
PRESTAZIONI •  Testato con successo in occasione del Grand-Prix Moto, stagione 99/2000: « il prodotto tiene 

 

 
 

 COMPROVATE bene sulla catena e non dà luogo ad alcuno spruzzo». 
 

   •  Particolarmente adatto per tutte le catene di moto con giunzioni toriche, perchè esente da solventi. 
 

   
 

BENEFICI PER I CLIENTI    
 

 
PROLUNGAMENTO DELLA L'utilizzo di ELF MOTO CHAIN PASTE permette di prolungare la vita della catena e ne 

 

 
 

 VITA DELLA CATENA consente una protezione massima contro la corrosione. 
 

 

ANTI-CORROSIONE 
  

 

   
 

 
TENUTA ALL'ACQUA ELF MOTO CHAIN PASTE è insolubile nell'acqua, persino salata. 

 

 
 

 
RESISTENZA AL TAGLIO ELF MOTO CHAIN PASTE presenta un'elevata resistenza al taglio per una protezione massima  

 
 

   della catena. 
 

 
ECONOMICO Un strato fine di ELF MOTO CHAIN PASTE è sufficiente. 

 

 
  

 
CARATTERISTICHE  

 
I valori delle caratteristiche 

in tabella sono dei valori 

tipici, dati a titolo indicativo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL ITALIA s.r.l. 
Via Tolmezzo, 15 - 20132 
Milano (Italia) 
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COLORE beige chiaro 
 

NATURA DEL SAPONE DEL GRASSO calcio complesso >  

 
 

PUNTO DI GOCCIA 250°C  

 
 

DENSITA' A 15°C 930 kg/dm3  

 
 

PENETRAZIONE LAVORATA 60 COLPI A 25°C 325 1/10e mm  

 
 

GRADO NLGI 1 
  

 
 

ELF MOTO CHAIN PASTE  
Aggiornamento di questa scheda: 05 / 2015  

 
 

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l’applicazione per la quale è previsto, non presenta rischi particolari. 
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.  


