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SPECIFICHE 

 

 

 

 

Coolelf Plus Evo -37°C 

 
Refrigerante pronto all'uso • SI-P-OAT 

 
 
 

 

 
Coolelf Plus Evo -37°C è un antigelo motore premium di nuova generazione "a lunghissima durata" a base di glicole monoetilenico e con una 

tecnologia all'avanguardia di inibitori dei silicati con fosfati supportati da una robusta struttura organica (OAT - Organic Additive Technology). 

 
Coolelf Plus Evo -37°C è un refrigerante versatile e multifunzionale progettato per affrontare le condizioni più estreme dei motori a combustione 
interna e dei veicoli elettrici a batteria, fornendo stabilità all'acqua dura e all'ossidazione.  

 
Coolelf Plus Evo -37°C è privo di nitriti, borati, ammine e acido 2-etilesanoico (2-EHA). 

 
 
 

 

 
Il fluido radiatori utilizzato per Coolelf Plus Evo -37°C soddisfa gli standard internazionali sui refrigeranti:  

• ASTM D3306-20 

• JIS K2234-2018 

• FVV R 530:2005 

• NF R15-601-20 

• BS 6580.2010 

• GB 29743-2013 

• Önorm V5123 

• UNE 26-361-88/1 

 

 
Il fluido radiatori utilizzato per Coolelf Plus Evo -37°C soddisfa i requisiti di:  

 
• BMW LC 87, LC 97, LC 18 

• VW TL 774-C, D, F, G, J, L 

(G11, G12, G12+, G12++, G13, G12 evo) 

• Tesla 

• Alfa Romeo / Fiat / Lancia 9.55523 

• Chrysler MS 7170 

• Volvo Cars 128 6083/002 

 
• Opel / Vauxhall GME L1301 

• Toyota 

• MB 326.0 

• DTFR 29D120 (ex MB 326.5) 

• Deutz DQC CA-14 

• MAN 324NF / 324 Si-OAT 

• Iveco 18-1830 

 
• Cummins 85T8-2 

• MWM 

• Jenbacher 

• MTU MTL 5048 

• Case JIC-501 

• Ford ESD-M97B49-A 

 
Coolelf Plus Evo -37°C è consigliato per l'uso quando richiesto:  

 
• MB 326.6 
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Coolelf Plus Evo -37 C | Scheda aggiornata: 02/23 
Se utilizzato secondo le raccomandazioni e per l’applicazione per cui è stato 

previsto, questo lubrificante non presenta rischi particolari. La scheda di 

sicurezza conforme alle normative vigenti nell’Unione Europea è disponibile 

presso il consulente commerciale locale. 

ANTIGELO ANTICORROSIONE ANTI-EBOLLIZIONE 



APPLICAZIONE 

 
 

COLORE - ROSSO CHIARO 

Densità a 20 °C ASTMD5931 1,072 

pH AS TMD1287 8,25 

Riserva di alcalinità (fino al punto di flesso) ASTMD1121 17 ml HCI 0,1 N 

Temperatura alla quale si formano i primi cristalli ASTMD1177 <-36 °C 

Temperatura di ebollizione ASTMD1120 109 °C 

 
Le caratteristiche tipiche menzionate rappresentano valori medi 

 

 

 

PROTEZIONE 365 GIORNI 
L'ANNO 

 
 

 
PRODOTTO PRONTO 
ALL'USO 

 

 
COMPATIBILITÀ 

MULTIMATERIALE 

 
DURATA 

 
 

 
RETRO-APPLICABILITÀ 

Coolelf Plus Evo -37°C garantisce una protezione dal gelo e dalla corrosione 365 giorni l'anno. 

 
Il refrigerante può essere utilizzato in un'ampia gamma di trasmissioni. È stato progettato appositamente per 

l'uso nei moderni motori a combustione interna (ICE), negli ibridi e nei sistemi di raffreddamento indiretto dei 

veicoli elettrici a batteria (BEV). 

 
Coolelf Plus Evo -37°C è pronto all'uso, come miscela con acqua demineralizzata. 

 

 
Coolelf Plus Evo -37°C può essere utilizzato per sistemi di raffreddamento in ferro, acciaio, alluminio e lega 

di rame. È compatibile con gomme e tecnopolimeri. 

 
Intervallo di cambio raccomandato*: 

• 500.000 km/4 anni per veicoli pesanti 

• 250.000 km/5 anni per veicoli leggeri. 

 
Coolelf Plus Evo -37°C è compatibile con la maggior parte degli altri refrigeranti a base di glicole etilenico, 

come le (precedenti) generazioni di refrigeranti Si-OAT. Tuttavia, per ottenere prestazioni ottimali, si 

raccomanda l'uso esclusivo del prodotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Si raccomanda di consultare il manuale di manutenzione del veicolo. 
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CARATTERISTICHE 



 
 

PROTEZIONE A LUNGHISSIMO 

TERMINE CONTRO LA 

CORROSIONE DEI METALLI 

 
CARATTERISTICHE DI 

PRESTAZIONE AVANZATE 

 
AMPIA COMPATIBILITÀ E 

RIDOTTA COMPLESSITÀ 

 
AMBIENTE 

La tecnologia organica garantisce un’azione a lungo termine per offrire la massima 

protezione contro qualsiasi tipo di corrosione, erosione e cavitazione, anche ad alte 

temperature. 

 
• Stabilità termica ossidativa 

• Compatibilità del flusso per brasatura in atmosfera controllata (CAB) 

• Stabilizzazione dei silicati all'avanguardia 

• Eccellente passivazione dell'alluminio 

• Eccellente stabilità in acqua dura 

 
Impedisce la formazione di gel o depositi nel sistema di raffreddamento  

Sostituisce/compatibile con i precedenti refrigeranti Si-OAT e della generazione ibrida Si-OAT. 

Additivi accuratamente selezionati per ridurre l'impatto ambientale 

 
 

 

 
 

Qualsiasi antigelo a base di glicole monoetilenico è considerato un rifiuto industriale speciale e deve essere smaltito in centri certificati 
nel rispetto dell'ambiente. 
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VANTAGGI PER IL CLIENTE 

SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE 



 

 
ASTM D1384: TEST DI CORROSIONE IN VETRO (336H / 88°C / 33% VOL) 

 

 
PERDITA IN PESO (MG/COUPON)¹ 

 
Ottone Rame Lega di 

saldatura 
Acciaio Ghisa Alluminio 

LIMITI AS TM D3306 10 10 10 10 10 10 

Coolelf Plus Evo 0 0 1 0 0 0 

1 Perdita di peso DOPO pulizia chimica secondo la procedura ASTM. L'aumento di peso è indicato da un segno (-). 

 

 
ASTM D4340: TEST DI TRASMISSIONE DEL CALORE SU ALLUMINIO (25% VOL) 

 

 
PERDITA IN PESO (MG/CM²/SETTIMANA)¹ 

LIMITI ASTM D3306 1,0 

Coolelf Plus Evo -0,1 

1 Perdita di peso DOPO pulizia chimica secondo la procedura ASTM. L'aumento di peso è indicato da un segno (-). 

 

 
ASTM D2570: TEST CORROSIONE DI SERVIZIO SIMULATO 

 

 
PERDITA IN PESO (MG/COUPON)¹ 

 
Ottone Rame Lega di 

saldatura 
Acciaio Ghisa Alluminio 

LIMITI ASTM D3306 20 20 60 20 20 60 

Coolelf Plus Evo 2 3 20 0 0 -2 

1 Perdita di peso DOPO pulizia chimica secondo la procedura ASTM. L'aumento di peso è indicato da un segno (-). 

 

 
ASTM D2809: TEST DI CAVITAZIONE POMPA DELL'ACQUA 

 

 
VALUTAZIONE POMPA* 

Requisiti ASTM D3306 > / = 8 

Coolelf Plus Evo 8 

*La norma ASTM D3306 richiede un punteggio della pompa pari o superiore a 8 su una scala di 10. 

pH Coolelf Plus Evo 

Prima del test 8,01 

Dopo il test 7,60 

Il nome commerciale Coolelf Plus Evo sulle tabelle rappresenta l'antigelo concentrato o diverse diluizioni del prodotto concentrato secondo i parametri di prova ufficiali. 
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PRESTAZIONI 



 

 

JIS K2234-2018 Proprietà di corrosione in circolazione (88°C/1000 ore) 
 

 
VARIAZIONE DI PESO in MG/COUPON¹ 

 
Ottone Rame Lega di 

saldatura 
Acciaio Ghisa Alluminio 

JIS K 2234-2018 0,30 0,30 0,60 0,30 0,30 0,60 

Coolelf Plus Evo 0,03 0,03 -0,07 0,00 0,22 0,04 

1 Perdita di peso DOPO pulizia chimica secondo la procedura ASTM. L'aumento di peso è indicato da un segno (-). 

 

 
pH JIS K2234-2018 Coolelf Plus Evo 

Dopo il test Da 6,55 a 11 8,06 

Modifica +/- 1,0 -0,01 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Il nome commerciale Coolelf Plus Evo sulle tabelle rappresenta l'antigelo concentrato o diverse diluizioni del prodotto concentrato secondo i parametri di prova ufficiali. 
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